CAMLOG® PROTHETIK
EINSTELLUNGEN DER DREHMOMENTRATSCHE
ZUR DEFINITIVEN FIXATION VON CHIRURGISCHEN KOMPONENTEN UND SUPRAKONSTRUKTIONEN

Artikel

15320.1030

Anzugsmomente

? dosiert von Hand
4 153160510
| (nbwt, evirakwrel

15318.05M

linbus, byrg)

CAMLOG” Implantat-Verschlussschraube

CAMLOG® Gingivaformer (inkl. PS)
zylindrisch
wide body
bottleneck

Vario SR Abutmentschutzkappen E g .

CAMLOG" Laborschrauben 140061601 140042001

4% 3 303 804 3 mm) 153 5 06 mm]

15316 0502
{inbus, langh

14008 2009
1% 5 0160 ma]

CAMLOG" Vario SR Laborschrauben la008 1600

W 3 HE S mml

CAMLOG"
Proviscrisches Abutment (inkl. PS)

CAMLOG® Abutmentschrauben J4005 1601

A AR e

140052891
AE 50060 mm]

20 Ncm

CAMLOG” Vario SR Abutmentschrauben 14007 1600

16907 8003 mm)

14667.2000
18 § 0 O mm

CAMLOG® Esthomic® Abutment,
gerade {inkl. $S}

CAMLOG® Esthomic® Abutment,
abgewinkelt 1557207 {inki, P§)

CAMLOG® Esthomic” Abutment, Inset

CAMLOG® Gold-Kunststoff-Abutments
CAMLOG® Universal-Abutments
CAMLOG" Teleskop-Abutments
CAMLOG® Keramik-Abutment

CAMLOG" Logfit” Abutments
CAMLOG® Titanbasen CAD/CAM

(U BA

CAMLOG® Vario SR Abutments, z?

gerade, 20°/30° abgewinkelt 3 f

Vario SR Prothetikschraube 14005.7004 ‘ 15 Nem

1 3804 35060 mm)

Vario SR
Kunststoffkappen/ y
Titankappen/Stagkappen . ! :




CAMLOG® PROTHETIK
EINSTELLUNGEN DER DREHMOMENTRATSCHE
ZUR DEFINITIVEN FIXATION VON CHIRURGISCHEN KOMPONENTEN UND SUPRAKONSTRUKTIONEN

Artikel

153720,1030
ansugamoments |
CAMLOG" Stegaufbauten 20 Nem
153000020 15300.0025
(&) 3.3/3.8M4 3 mm) 16 5.006.0 mm}
Heilkappe ;’”i dosiert von
fiir Stegaufbauten y Hand
153000027 15300 0028
[ 3.3/3.8/4.3 mm) 12+ 5.006.0 mm}
Prothetikschraube 14005,1607 ? 140052002 g?
" 5309844 3 mm} o 50060 mmj
Basen fiir Stegaufbauten
Titanklebebasen 15316.0510
fiir Stegaufbauten Unluan. exirabarel
153160501
15316.0507
{mbus, lang)
CAMLOG® Kugelaufbauten .
o
i 3.8
43
15300.0011 50
CAMLOG" Locator” Aufbauten
ek
i
LS
U 33
43
5.0
12253 0001
CAMLOG® Scankérper dosiert von
i Hand
15316.0501
(ntuws, korel
15316.0502
Hnbus, Tang)

Alle Schrauben sollen nach mindestens 5 Minuten mit dem entsprechenden Drehmoment nachgezogen werden!
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